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.RPPHQWDU ]XU (UZHLWHUXQJ XQa
$OOJIHPI

Gemass Punkt 4 der gultigen Vereinbarung Uber die Honorarordnung vom 1. Januar 1997
prift die paritatische Kommission Preisbasis (Vertreter der Konferenz der kantonalen Ver-
messungsamter, KKVA, und der Ingenieur-Geometer Schweiz, IGS) die Tarifgrundlagen an-
hand von Erhebungen Uber laufende und abgeschlossene Arbeiten. Die ‘Ingenieur-Geometer
Schweiz', IGS (friher 'Gruppe der Freierwerbenden des Schweizerischen Vereins fur Ver-
messungswesen und Kulturtechnik') fuhrte Nachkalkulationen in den Jahren 1997, 2001 und
2007 durch. Die gemeinsame Auswertung der Resultate ergab, dass eine Anpassung der
HO33 nicht notwendig ist. Die HO33 wird weiterhin unverandert als Richttarif gemass gultiger
Vereinbarung bestétigt; diesen Beschluss fasste die paritatische Kommission Preisbasis am
29. November 2007 (s. Nachkalkulation HO33 2007, Bericht und Beschluss der paritatischen
Kommission Preisbasis vom 29.11.2007).

Der Bericht zeigte auch, dass die Nachfiihrung von Vermessungswerken mit Standard Amitli-
che Vermessung 1993 (AV93) ebenfalls mit der HO33 abgerechnet werden kann, da die
Nachkalkulationsergebnisse dem Gesamtresultat entsprechen. Dies ist damit zu erklaren,
dass in verschiedenen Kantonen entsprechende Anwendungsrichtlinien erstellt worden sind.
Diese sollen auch zukunftig fur die Nachftihrung von AV93-Werken angewendet werden, d.h.
GHU $QZHQGXQJVEHUHLFK GHU +2 D 0 @GHM B MWMFKG D UG\
IDFKIeKUXQJ YRQ 9HUPHVVXQJVZHUNTE.

Mit der Einfihrung des DMO01.AV-CH, Version 24 des Bundes sind die Gebaudeadressen
und die projektierten Bauten zwingend in der amtlichen Vermessung zu erheben und nach-
zufiihren. Diese Arbeiten sind in der HO33 bisher nicht berticksichtigt. Die paritatische Kom-
mission Preisbasis hat sich darum dafiir entschieden, die HO33 entsprechend zu erweitern.
Der vorliegenden Erweiterung haben der Vorstand der IGS am 28. April 2009 und der Vor-
stand der KKVA am 3. Juni 2009 zugestimmt.

3UHLVH XQG 3U

Die Preise fur die Ebene Gebaudeadresse und die projektierten Bauten (in der Ebene Bo-
denbedeckung) werden von bestehenden Positionen der HO33 Ubernommen beziehungs-
weise abgeleitet oder aus Erfahrungswerten und Nachkalkulationen abgeleitet.

Ubersicht tber die fir Gebaudeadressen und projektierte Bauten zu verwendende beste-
hende, resp. neue Positionen:

Feld
3313.111 bestehend Auch fir Aufnahme oder Einmessung Strassenachse, Gebaude-
eingang fir die Gebaudeadresse (pro Punkt)

Biiro

3323.111 bestehend Auch fir die Erfassung der Geometrie fir projektierte Bauten
sowie Achspunkte, Gebaudeeingang fir die Gebaudeadresse
(pro Punkt)

3323.116 neu Gebaudeadresse: Erfassung Gebaudenummer und Gebaude-
identifikator EGID (pro Gebaude)
3323.117 neu Projektierte Bauten: Auftragsabwicklung unter der Voraus-

setzung von Sammelabrechnung (pro Gebaude)
3323.21 bestehend Auch fur Léschung projektierter Bauten (pro Punkt)
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*581'/$*(1

JXQNWLRQHQ GHV 9HUPHVVXQJVSHUVRQDOV

%HUHFKQXQJVJUXQGODJHQ 7DWIORDWHBRULHQ 6WX
3HUVRQDONRHIILILHQWHOQ

*HUIWHNRHIILILHQWHQ

BHFKQXQJVZHVHQ XQG +RQRUDUDEUHFKQXQJ
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JXQNWLRQHQ GHVY 9HUPHVVXQJVSHUVRQDOV
Funktionen gemass Hono- | Anforderungen Ausbildung Tarif-
rarordnungen GF SVVK kategorie
fir Melioration und Ver- Stufen
messung 1 2 3
7THEFKQLVFKHYV 3HUVRQDO
Leiter des Unternehmens | Gesamtleitung und Koor- | Dipl. Ing. ETH - B |[A
dination, Verantwortlich Pat. Ing.-Geom.
flr Entscheidungen Uber
alle wichtigen Belange
des Unternehmens
Leitender Ingenieur von Verantwortlich fir die Dipl. Ing. ETH D C B
Hauptabteilungen und Fili- | Auftragsdurchfihrung, Pat. Ing.-Geom.
alen Einsatzleitung, L6sung (Ingenieur HTL)
Stellvertreter der Unter- anspruchsvoller Probleme
nehmensleitung
Qualifizierter, selb- Bearbeitung von Teilauf- | Dipl. Ing. ETH E D C
sténdiger Fachmann fur tragen mit qualifizierten Pat. Ing.-Geom.
Vermessung Fach-kenntnissen, L&- Ingenieur HTL
Leiter von Unterabteilun- | sung von wichtigen Ein- | Vermessungs-
gen zel-problemen Techniker mit mind. 2
Programmierer und Analy- FA
tiker EDV mind. 1 FA+1FAYV
Qualifizierter Foto- 1 FA Regl. 1988
grammeter
Selbstandig arbeitender Sachbearbeiter mit fun- | Ingenieur HTL E D |[C
Fachmann fir Vermes- dierten Fach-kenntnissen, | Vermessungstechniker
sung Lésung von vermes- mit mind. 2 FA
Gruppenchef der Feld- sungstechnischen Aufga- |mind. 1 FA+1 FAV
equipe ben 1 FA Regl. 1988
Selbst. Operateur EDV Kartograph
Selbst. Operateur in Fo-
togrammetrie
Kartograph m. besonderer
Funktion (Gruppenchef)
Fachmann fir Vermes- Plan- und Sachbearbeiter | Ingenieur HTL F E D
sung mit guten Fach- Vermessungstechniker
Gruppenchef der Feld- kenntnissen und weitge- |mit 1 FA
equipe hend selbstandiger Ar- Zeichner mit Fahigkeits-
Operateur EDV beitsweise ausweis
Operateur in Fotogramme- Kartograph
trie
Kartograph
Vermessungszeichner Planbearbeiter in der Ar- | Zeichner mit Fahigkeits- |G F E
Leiter einfacher Feld- beitsgruppe flr einfache |ausweis
arbeiten Aufgaben in Vermessung | Angelernter
Mitarbeiter EDV, Typist Hilfszeichner
Kartograph Kartograph
Technisches Hilfspersonal |Zeichnerische Plan- und | Angelernter G G F
Aktenbearbeitung in der | Hilfszeichner
Arbeitsgruppe
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$GPLOLVWUDWLYHYV 3HUVRQDO
Kaufmannisches Personal | Verantwortlich fir Admi- | H6here Wirtschafts- - E D
Qualifiziertes Sekretariats- | nistration und Buchhal- schule
personal tung, Leitung der admi- Handelsschule
nistrativen Arbeiten Berufslehre mit
Weiterausbildung
Sekretariatspersonal Selbstandige Erledigung |Berufslehre mit Fahig- |G F E
der administrativen Arbei- |keitsausweis Anlehre
ten, mit Fachkurs-
Hilfsbuchhaltung weiterausbildung
Sekretariats-Hilfspersonal | Mithilfe bei den administ- | Anlehre G |G |F
rativen Arbeiten evtl. Teil-
zeitbeschaftigung
+LOIVSHUVRQDO
Qualifizierte Messgehilfen |Selbst. Org. der Feld- Handwerkliche Berufs- |G |F E
Hilfsarbeiten, Lésung lehre
einfacher Probleme Mit- | Anlehre
arbeit in der Feldequipe
und in der Gehilfengrup-
pe, Selbstandige Arbeits-
weise
Messgehilfen Mitarbeit in der Feldequi- | Anlehre G |G F
pe und Gehilfengruppe,
evil. Teilzeitbeschaftigung
Lehrling Gemass Ausbildungspro- |In Ausbildung Bewertung fur

gramm

den Stunden-
ansatz
e G

Umschreibung der Stufen:

Stufe 1:
Stufe 2:

Wenig Erfahrung. Abgeschlossene Grundausbildung bzw. Anlernzeit.

Kenntnisse und Erfahrungen, welche die selbstandige Bearbeitung einer Aufgabe er-

maoglichen. Die Einstufung erfolgt bei entsprechendem Nachweis, sonst in der Regel
2 Jahre nach Lehrabschluss bzw. 5 Jahren Praxis nach Abschluss einer héheren Ausbil-

dung.

Stufe 3:

Grosse Erfahrungen und Kenntnisse oder Spezialausbildung, welche die selbstéandige
Bearbeitung schwieriger Aufgaben ermdglicht.

Die Einstufung erfolgt bei entsprechendem Nachweis, sonst in der Regel nach 10jéhriger

Praxis.
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%HUHFKQXQJVJUXQGODJHQ 7DUDGDMWHHRULHQ
3HUVRQDONRHIILIJLHQWHOQ

Stand 1.1.1992

Mittlere Prasenzzeit pro Jahr : 1'828 Std.

Lohnkosten L : Bruttolohn inkl. alle vertraglichen
Lohnbestandteile wie 13. Monatslohn,
Treuepramie, usw.

6WXQGH

Gemeinkosten GK : 101.4 % der Lohnkosten L

Selbstkosten SE : 2.014 x Lohnkosten L

Risiko + Gewinn (R+G) : 12 % der Selbstkosten SE

Kalkulationslohn LK : 1.12x2.014xL=2.26L

Zuschlag fur GK + (R+G) : 126 % der Lohnkosten L

Tarifkategorie Stundenansétze Personalkoeffizient
Fr. / Std. Pn

A 165.-- 1.000

B 135.-- 0.818

C 115.-- 0.697

D 95.-- 0.576

E 80.-- 0.485

F 65.-- 0.394

G 55.-- 0.333

STUNDENANSATZ N
Personalkoeffizient Py = --------memmmommmmmo oo

Honoraransatz des Chefs pro Minute [, = ----------------- = Fr.2.750
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*HUIWHNRHIILILHQWHQ

Far die Bearbeitung von teil- und vollnumerischen Vermessungswerken werden EDV-Systeme
eingesetzt. Es wird zwischen Systemen mit numerischen und solchen mit interaktiv-graphischen
Applikationen unterschieden. Die Kosten fiir die numerischen Applikationen sind in den Gemein-
kosten enthalten. Die Kosten flr interaktiv-graphische Applikationen (Interaktiv Graphische-
Systeme, IGS) sind in der entsprechenden Personalstruktur beriicksichtigt.

Der Stundenansatz Preisbasis 01.01.1992 betragt fir IGS Fr. 80.--/h

Daraus ergibt sich analog den Personalkoeffizienten folgender Geréate-
koeffizient:

Geratekoeff|2|ent PlGS = emmememeaaaaaa - 0485

SHFKQXQJVZHVHQ XQG +RQRUDUDEUHFKQXQJ

Die verschiedenen Grundsatze und Definitionen sind in der Informationsbroschiire Uber Rech-
nungswesen und Honorarabrechnung, herausgegeben von der Gruppe der Freierwerbenden des
SVVK (GF SVVK), Ausgabe 1988.
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(,1/(,781* 81" *581'6b7=(

(LQOHLWXQJ

*UXQGVIW]H
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(LQOHLWXQJ

Die vorliegende Honorarordnung 33 (HO 33) wurde von einer paritatischen Arbeitsgruppe mit
Vertretern der Eidg. Vermessungsdirektion (V+D), der Konferenz der kantonalen
Vermessungsamter (KKVA) und der Gruppe der Freierwerbenden des SVVK (GF SVVK)
ausgearbeitet.

Die HO 33 ist ein Akkordtarif fir die Nachfiihrung der amtlichen Vermessung. Sie umfasst
einerseits die laufende Nachfihrung der Vermessungswerke und andererseits die
Bewirtschaftung der Daten der amtlichen Vermessung.

Firdie ODXIHQGH 1D F Kihd Kolgeh@elVermessungsgenerationen bertcksichtigt:

- halbgrafisch (HG)
- teilnumerisch (TN)
- vollnumerisch (VN)

Unter ' DWHQEHZLUWWKFKDIWXQJ

- die Datenausgabe

- die Datensicherung

- die Datenaufbewahrung

- die Auskunftserteilung im Zusammenhang mit der amtlichen Vermessung

verstanden.

*UXQGVIWIH

Die HO 33 ist ein Leistungstarif, d.h. die einzelnen Positionen entschadigen eine effektiv
erbrachte Leistung. Wurde die Leistung nicht erbracht, kann die Position nicht verrechnet werden,
wurde eine Leistung mehrmals erbracht, (z.B. Stationierung auf dem gleichen LFP3) kann die
Position auch mehrmals verrechnet werden. Der Detaillierungsgrad der Arbeitspositionen wurde
gemass diesem Grundsatz gewahlt.

Der Tarif deckt ein fir alle Kantone gltiges Basisverfahren ab. Kantonale Besonderheiten oder
Mehranforderungen muissen durch Zusatzpositionen erfasst werden.
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Der Tarif stitzt sich auf die am 01.01.1992 gultige Preisbasis, sowie auf die aus der Praxis
erhobenen Normalleistungen und den entsprechenden Personaleinsatz. Daraus wurden die
Ansatze fur die Akkordarbeiten ermittelt.

Die Preisbildung fir die Feldarbeiten basiert auf ebenem Geléande ohne Sicht- und andere
Behinderungen. Sind diese idealen Bedingungen nicht erfillt, kénnen fir die Feldarbeiten
Zuschlage angewendet werden.

Der Tarif ist gultig fur die Genauigkeitsstufen 2 - 4, resp. die Toleranzstufen 2 - 5.

Mehraufwendungen, spezielle Verhéltnisse (welche nicht durch Zuschlage abgegolten werden
kénnen) sowie weitere, in den Akkordpositionen nicht vorgesehenen Arbeiten, werden nach
Zeitaufwand entschadigt.

Bei den flr die Vermarkungsarbeiten angegebenen Materialkosten handelt es sich um
Richtpreise. Diese kbnnen Gbernommen oder kantonal festgelegt werden.

Die Kosten fur die Versicherungsarbeiten basieren weitgehend auf der Honorarordnung 21.

Firdie 'DWHQEHZLUW décktdenVTatifQdie Bearbeitungskosten ab. Allfallige *HE*KUH Q
werden gemass entsprechender Rechtsgrundlage zuséatzlich erhoben, sind also nicht Bestandteil
der Honorarordnung.

'DWHQDXVJDEH
Allgemeines: Die Preise gelten fur alle Vermessungsgenerationen.
Datenausgabe reprotechnisch: Die Preise sind vom bestehenden Kopientarif abgeleitet.
Dabei werden nur noch zwei Formate unterschieden: A4/A3 und > A3 (beinhaltet alle

Formate > A3, wie 60/105 cm, 70/50 cm usw.). Bei den Zeichnungstrdgern werden nur
noch eine Papierqualitéat und zwei Qualitaten fur Transparente bericksichtigt.
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Datenausgabe ab EDV-Datensétzen: Der Tarif regelt die Entschadigung fir die Ausgabe von
Daten der amtlichen Vermessung (ohne Datenverwaltung usw.). Dabei wird ein zeitgemasser
Burostandard beztglich Hardware, Software und Knowhow vorausgesetzt. Der Tarif deckt alle
mdglichen Ausgabeformate auf den verschiedensten Tragern im Umfang eines
Gemeindegebietes ab.

'DWHQVLFKHUXQJ

Die Datensicherung setzt das Vorgehen nach der Schweizer Norm SN 612010 voraus. Die Kosten
basieren auf den heute tblichen EDV-Mitteln und Berechnungsgrundlagen (Investitionen,
Amortisationszeiten, Zinskosten, Systemunterhalt und -wartung, Personal- und Geréatekosten). Sie
werden als Jahrespauschale mit den preisbildenden Elementen "BURO" und "GDE" abgegolten.
Aufwendungen flr auftragsbezogene Datensicherungsmassnahmen sind in den Einheitspreisen
der entsprechenden Arbeitspositionen enthalten.

'DWHQDXIEHZDKUXQJ

Darunter fallen die Kosten fir das Mobiliar (Aufbewahrung der Plane und Akten) und die
Buromiete fur den entsprechenden Raumanteil. Dabei wurde von einer Amortisationszeit von 20
Jahren flr das Mobiliar und einer Blromiete von Fr. 200.-/m2 ausgegangen. Sie basieren auf
Schatzungen und werden als Jahrespauschale mit den preisbildenden Elementen "GDE" und
"PLAN" abgegolten.

$XVNXQIWVHUWHLOXQJ LP =XVDPPHQXDRUFPHWW S®LU DPWOLFKH

Darunter fallen die Kosten flr die Auskunftserteilung und den Geschéftsverkehr mit den
Aufsichtsbehdrden und anderen Amtsstellen, die nicht im Zusammenhang mit einem Auftrag
stehen. Sie basieren auf Schatzungen und werden als Jahrespauschale in Prozenten des
Nachflhrungsumsatzes abgegolten.






- GEB Gebaude
bei projektierten Bauten und Gebdudeadressen
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%HUHFKQXQJ GHU $SUEHLWV]HLWHQ
(LQKHLWVSUHLVH SUR $SUEHLWVSRVLWLRQ
=XRUGQXQJ GHU 7DULI ]X GHQ $#EQHFKQXQJVSRVLWI
JRUPXODUH

%HLVSLHOH
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%HUHFKQXQJ GHU SUEHLWV]HLWHQ

In Kapitel 5.2 ist jeder Arbeitsposition bei den Feld- und Biroarbeiten (Hauptpositionen 331 und
332) eine Personalstruktur und ein Preis (fir jede Vermessungsgeneration) zugeordnet. Aus
diesen Angaben l&sst sich die Arbeitszeit fir eine bestimmte Arbeitsposition wie folgt berechnen:

Zeit [min] = ----—-----
rv = Reduktionsfaktor fir die entsprechende Personalstruktur
(s. Kapitel 4.2)

[ = Honoraransatz des Chefs (Tarifkategorie A) pro Minute =
Fr. 2.75/min (s. Kapitel 2.2)

Beispiel:

Pos. 3311.14 (Stationierung)
Preis = Fr. 59.80 (fur alle Vermessungsgenerationen gleich)
ry = 1.367

Zeit[min] =  --e-ememememememmeeeeeeeees = 15.9 Minuten
1.367 x Fr. 2.75/min

Dabei ist zu beachten, dass diese Zeit fir das Personal geméss Strukturformel gilt, im Beispiel
also fur eine 3er Equipe (Operateur + 2 Gehilfen).
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(LQKHLWVSUHLVH SUR $UEHLWVSRVLWLRQ
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=XRUGQXQJ GHU 7DULI ]X GHQ $E@HFKQXQJVSRVLWLRQ



OHMITHINAAAXOMNIdAI$S OHMITHINANYG «$6.(8%



€x HMNOXSIOHN« HMNOXSIOHN«

e(/ HMNOXS]T1IHCa/ HMNOXS]T1IHCa/

N311394VvaT13d L€€ N3L1I384vai34d ¢



€(/ HMNOXSI1IHCA/ HMNOXSITIHCA/
T),L')%S$2ZSUR T),L')%S$2SU%

€« .T8 €(/ G), «T8G)+®'9G)6 T).')%S$9+T8G)+%®'9G)6

8ssa.peapneqax) aip Jnj
buebuisspneqas) ‘esyoeusssel)S bunssawiuig 1opo sawyeuiny inj yone
. B pundsyoy/-

HOXI3d3Hx ONO1 OdIMAXMI9 OdTITMAXMI9




€x HMNOXSIOHN=« HMNOXSI[OHN«



I e S Y FIT- YO

Bunuyodaligejpwiwes

uoA Bunziassnelo Jap Joiun Bunpppimgesbelyny :usineg auamalold LTT EZEE uaineg auaaloid or'v
(@193)
loyyiiuapiapnegas pun Jawwnuapneqas Bunsse] :assalpeapnegas) 9TT EZEE assalpeapnegas 6EV

usjneg Jspianpeloid bunyssQy inj yone

assalpeapneqas) aip inj buebuiespneqas) ‘epjundsyoy
8IMOS uajneg apanyeloid inj aLswoss) Jap bunssels inj yany
) pundsyoy/-’

HOXI3Hx ONO1 OYdIMAXMI9 HOX|I3d3Hx ONO1 OYdTIMAXMI9
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JRUPXODUH



+2
+$/%*5$3+,6&+

OXWDWLRQ 1U

30% O 40% O

*HPHLQGH
Datum
F.A:. $XIWUDJJHEHU
B.A.:.
$UW GHU OXWDWLRQ
Gelandeneigung Do %
Sichtbehinderung : 10% O 20% O

Verkehrsbehinderung : 10% O 20% O

%HPHUNXQJH

Position Preisb. | Ansatz | Anzahl Betrag Position Preisb.| Ansatz | Anzahl Betrag
Elem. | 1992 Elem. | 1992
$8)75%* %h52%5%(,7(1
.1 Grenzmutation AUFTR| 388.00 /IDIJHIL[SXQNWH
.2 Gebaudemutation AUFTR| 128.00 .11 Berechnung Abriss FP 27.00
.3 Situationsmutation AUFTR| 164.00 .12 Héhenberechnung FP 27.00
.4 Rekonstruktion AUFTR| 196.00 .13 Nachfilhrung Dateien/Pléne: best. L FP 25.00
.5 Speziell AUFTR - pro weiteren Plan : best. LFP FP 6.00
J(/'$5%(,7(1 .14 Nachfiihrung Versicherungskroki FP 9.00
/DIJHIL[SXQNWH .15 Bestimmen neuer LFP3 m. H6hen FP 137.00
.11 Aufsuchen/Signalisieren FP 20.00 .16 Bestimmen neuer LFP3 o. Hohen FP 128.00
.12 Aufsuchen mit Hilfsmittel/Signal. FP 40.00 .17 Bestimmen neuer Lagepkte. o. Vers| FP 60.00
.13 Rekonstruktion mit Instrument FP 79.00 - pro weiteren Plan: neue LFP FP 9.00
.14 Rekonstruktion ab Riickversicherung | FP 63.00 .18 Erstellen Versicherungskroki FP 73.00
.15 Kontr. mit einfachen Mitteln od. Instr. | FP 32.00 .19 Loschen/NF der Plane : gel. LFP FP 28.00
.16 Kontrolle bei period. Begehung - pro weiteren Plan FP 4.00
- Punkt ohne od. mit zentr. Riickvers| FP 38.00 *UHQ]SXQNWH
- Punkt mit exz. Riickvers. FP 63.00 .21 Berechnung Abst.-elemente fiir Rek.| GP -
- Tachymetr. Aufnahme Vers.protoko| FP 63.00 .22 Nachfilhrung Dateien/Pléne: Rek. GP 32.00
.17 Stationierung (Kontr./Sit.-Aufnahme) FP 60.00 - pro weiteren Plan GP 11.00
.18 Hohenbestimmung nivellitisch FP 94.00 .23 Kontrollierte Berechnung GP -
.19 Hoéhenbestimmung tachymetrisch FP 20.00 .24 Einrechnung GP -
.110 Rekog. und Messung Neupunkt FP 143.00 .25 Berechnung aufgrund Bedingung GP -
.111 Messung auf Anschlusspunkt FP 80.00 .26 Berechnung nach Projekt GP 11.00
.112 Messung der Riickversicherung FP 60.00 .27 Einpassung Digitalisierung PLAN 25.00
*UHQ]SXQNWH .28 Koord.bestimmung durch Abgriff GP 1.60
.21 Aufsuchen GP 12.00 .29 Berechnung Absteckungselemente GP 5.00
.22 Aufsuchen mit Hilfsmitteln GP 24.00 .210 Kontrolle nach erfolgter Abst. GP 7.00
.23 Rekonstruktion GP GP 38.00 .211 Berechnung Kreisradien HGP 7.00
.24 Kontrolle GP GP 16.00 .212 Berechnung Hilfspunkte HGP 11.00
.25 Direktes Festlegen der GP GP 20.00 .213 Nachflihrung der Pléne: neue GP GP 60.00
.26 Abstecken mit Bedingungen GP 48.00 - pro weiteren Plan GP 11.00
.27 Abstecken nach Abst.elemente GP 38.00 .214 Léschen von GP- Koordinaten GP -
.28 Festlegen innerhalb Gebauden HGP 80.00 .215 Nachf. der Plane: geléschte GP GP 30.00
.29 Aufnahme von GP oder HGP G/HGP| 20.00 - pro weiteren Plan GP 9.00
6LWXDWLRQ 6LWXDWLRQ LONO *HEIXGH
.31 Aufnahme/Einmessung Sit.punkt PT 8.00 .31 Berechnung Sit.punkt PT -
.32 Doppelaufnahme Sit.punkt PT 12.00 .32 Berechnung kontr. Sit.punkt PT -
g(56 B +(5B1X636500L T(1 .33 Berechnung aus geom. Bed. PT -
*UXQGW\SHQ .34 Einpassung Digitalisierung PLAN 20.00
.11 Setzen eines neuen Steines ANZ 84.00 .35 Koord.bestimmung durch Abgriff PT 0.80
.12 Aufr. und Verkeilen eines Steines ANZ 40.00 .36 Nachf. der Plane: neue Situation PT 12.00
.13 Hobhersetzen eines Steines ANZ | 105.00 - pro weiteren Plan PT 3.00
.14 Tiefersetzen eines Steines ANZ | 105.00 .37 Loschen von Sit.punkt-Koordinaten PT -
.15 Einmeisseln/Bohren eines Loches ANZ 12.00 .38 Nachf. der Plane: geldschte Situatior] PT 13.00
.16 Setzen eines Bo mit Dibel ANZ 19.00 - pro weiteren Plan PT 4.00
.17 Einl n eines Messingbolzens ANZ 32.00 JOIFKHQ
ANZ .41 Flachenber. inkl. NF Dateien/Mut.tabl PARZ 81.00
ANZ .42 Berechnung von Teilflachen TFL 29.00
ANZ 43 Kulturflachenber./NF Dateien KFL 44.00
=XVDW]W\SHQ .44 Handanderung PARZ 15.00
.21 _Einbetonieren eines Steines ANZ 62.00
.22 Abdecken Punkt mit Schacht ANZ | 52.00 Dislokationsentschadigung [ kv | 430]
.23 Aufbr. u. Wiederherstellen Belag ANZ | 109.00 7TRWDO %*URDUEHLWHQ 'LVORNDWLRQVHQWVFKIGLJ)>
.24 Abbauen Lagerstein od. Fels ANZ 62.00 $XIWUDJ
ANZ 7RWDO )HOG XQG 9HUVLFKHUXQJVDUEHLWHQ
ANZ 7RWDO 0ODWHULDO
ANZ
7RWDO )HOG XQG 9HUVLFKHUXQJVDUHHLWHQ 7TRWDO $5%(,7(1 QDFK .267(17%$5,) 3YUHLVEDVLV
X Zuschlagsfaktor Zi = ........c..c....... x_Anwendungsfaktor 19 ...... = i,
ODWHULDO $5%( 7(1 ODFEK —(,717155.)
.31 LFP3-Stein rund D=14 cm * ANZ 28.00
.32 _Gussschacht ANZ | 120.00
.33 Bolzen D=4 cm ANZ 5.00
.34 Markstein 12/12 cm * ANZ 18.00
.35 Markstein 14/14 cm * ANZ 20.00
ANZ
ANZ 7RWDO $UEHLWHQ QDFK =HLWWDULI
7RWDO 0ODWHULDO LQNO 7UDQVSRUWDQWHLO *(6$077278/ $8)75%** (% (5




+2

7(,/180(5,6&+

*HPHLQGH
Datum
F.A.. $XIWUDJJIH

B.A

Gelandeneigung

EHU

OXWDWLRQ 1U

$UW GHU OXWDWLRQ

FKIGLJ

Sichtbehinderung : 20% O 30% O 40% O
Verkehrsbehinderung : 10% O 20% O Zi= e
%HPHUNXQJH
Position Preisb. | Ansatz | Anzahl Betrag Position Preisb. | Ansatz | Anzahl Betrag
Elem. | 1992 Elem. | 1992
$8)7155" %hb23859%( 101
.1 Grenzmutation AUFTR| 406.00 /IDIJHIL[SXQNWH
.2 Gebaudemutation AUFTR| 140.00 .11 Berechnung Abriss FP 18.00
.3 Situationsmutation AUFTR| 184.00 .12 Héhenberechnung FP 18.00
.4 Rekonstruktion AUFTR| 208.00 .13 Nachfiihrung Dateien/Plane: best. L FP 28.00
.5 Speziell AUFTR - pro weiteren Plan : best. LFP FP 6.00
JEES5% (71 .14 Nachfiihrung Versicherungskroki FP 9.00
/IDIJHIL[SXQNWH .15 Bestimmen neuer LFP3 m. Héhen FP 120.00
.11 Aufsuchen/Signalisieren FP 20.00 .16 Bestimmen neuer LFP3 o. H6hen FP 120.00
.12 Aufsuchen mit Hilfsmittel/Signal. FP 40.00 .17 Bestimmen neuer Lagepkte. o. Vers,| FP 51.00
.13 Rekonstruktion mit Instrument FP 79.00 - pro weiteren Plan: neue LFP FP 9.00
.14 Rekonstruktion ab Riickversicherung FP 63.00 .18 Erstellen Versicherungskroki FP 73.00
.15 Kontr. mit einfachen Mitteln od. Instr. FP 32.00 .19 Ldschen/NF der Plane: gel. LFP FP 30.00
.16 Kontrolle bei period. Begehung - pro weiteren Plan FP 4.00
- Punkt ohne od. mit zentr. Rickvers.| FP 38.00 *UHQISXONWH
- Punkt mit exz. Rickvers. FP 63.00 .21 Berechnung Abst.-elemente fiir Rek.| GP 5.00
- Tachymetr. Aufnahme Vers.protokol| FP 63.00 .22 Nachfiihrung Dateien/Pléne: Rek. GP 38.00
.17 Stationierung (Kontr./Sit.-Aufnahme) FP 60.00 - pro weiteren Plan GP 11.00
.18 Hoéhenbestimmung nivellitisch FP 94.00 .23 Kontrollierte Berechnung GP 13.00
.19 Héhenbestimmung tachymetrisch FP 20.00 .24 Einrechnung GP 16.00
.110 Rekog. und Messung Neupunkt FP 143.00 .25 Berechnung aufgrund Bedingung GP 11.00
.111 Messung auf Anschlusspunkt FP 80.00 .26 Berechnung nach Projekt GP 11.00
.112 Messung der Riickversicherung FP 60.00 .27 Einpassung Digitalisierung PLAN 25.00
*UHQ]SXQNWH .28 Koord.bestimmung durch Abgriff GP 1.60
.21 Aufsuchen GP 12.00 .29 Berechnung Absteckungselemente GP 5.00
.22 Aufsuchen mit Hilfsmitteln GP 24.00 .210 Kontrolle nach erfolgter Abst. GP 7.00
.23 Rekonstruktion GP GP 38.00 .211 Berechnung Kreisradien HGP 7.00
.24 Kontrolle GP GP 16.00 .212 Berechnung Hilfspunkte HGP 11.00
.25 Direktes Festlegen der GP GP 20.00 .213 Nachfiihrung der Pléne: neue GP GP 60.00
.26 Abstecken mit Bedingungen GP 48.00 - pro weiteren Plan GP 11.00
.27 Abstecken nach Abst.elemente GP 38.00 .214 Ldéschen von GP- Koordinaten GP 11.00
.28 Festlegen innerhalb Gebduden HGP 80.00 .215 Nachf. der Plane: geléschte GP GP 30.00
.29 Aufnahme von GP oder HGP G/HGP| 20.00 - pro weiteren Plan GP 9.00
6LWXDWLRQ 6LWXDWLRQ LONO *HEIXGH
.31 Aufnahme/Einmessung Sit.punkt PT 8.00 .31 Berechnung Sit.punkt PT 6.00
.32 Doppelaufnahme Sit.punkt PT 12.00 .32 Berechnung kontr. Sit.punkt PT 10.00
9(56,&+(581*6%5%(,7(1 .33 Berechnung aus geom. Bed. PT 9.00
*UXQGW\SHQ .34 Einpassung Digitalisierung PLAN 20.00
.11 Setzen eines neuen Steines ANZ 84.00 .35 Koord.bestimmung durch Abgriff PT 0.80
.12 _Aufr. und Verkeilen eines Steines ANZ 40.00 .36 Nachf. der Plane: neue Situation PT 12.00
.13 Hohersetzen eines Steines ANZ | 105.00 - pro weiteren Plan PT 3.00
.14 Tiefersetzen eines Steines ANZ | 105.00 .37 Loschen von Sit.punkt-Koordinaten PT 3.00
.15 Einmeisseln/Bohren eines Loches ANZ 12.00 .38 Nachf. der Plane: geldschte Situatior] PT 13.00
.16 Setzen eines Bo mit Dibel ANZ 19.00 - pro weiteren Plan PT 4.00
.17 Einlassen eines Messingbolzens ANZ 32.00 JOIFKHQ
ANZ .41 Flachenber. inkl. NF Dateien/Mut.tabl PARZ 77.00
ANZ .42 Berechnung von Teilflachen TFL 27.00
ANZ .43 Kulturflachenber./NF Dateien KFL 44.00
=XVDW]W\SHQ 44 Handénderung PARZ 15.00
.21 Einbetonieren eines Steines ANZ 62.00
.22 Abdecken Punkt mit Schacht ANZ | 52.00 Dislokationsentschadigung [ km | 4.30]
.23 Aufbr. u. Wiederherstellen Belag ANZ | 109.00 7TRWDO %*URDUEHLWHQ 'LVORNDWLRQVHQWYV
.24 Abbauen Lagerstein od. Fels ANZ 62.00 $XIWUDJ
ANZ 7RWDO )HOG XQG 9HUVLFKHUXQJVDUEHLWHQ
ANZ 7RWDO 0ODWHULDO
ANZ
7RWDO )HOG XQG 9HUVLFKHUXQJVDUEHLWHQ 7RWDO $5%(,7(1 QDFK .267(17%$5,) 3UHLVEDVL
x_Zuschlagsfaktor Zi= ..........c..c..... x_Anwendungsfaktor 19 ...... =1
ODWHULDO $5%(.7(1 ODFK =(,77%5,)
.31 LFP3-Stein rund D=14 cm * ANZ 28.00
.32 _Gussschacht ANZ | 120.00
.33 Bolzen D=4 cm ANZ 5.00
.34 Markstein 12/12.cm * ANZ 18.00
.35 Markstein 14/14cm * ANZ 20.00
ANZ
ANZ 7RWDO $UEHLWHQ QDFK =HLWWDULI
7RWDO ODWHULDO LOQNO 7UDQVSRUWDQWHLQ *(6$077278%/ $8)75%** (% (5




+2
92//180(5,6&+

*HPHLQGH OXWDWLRQ 1U
Datum
FA $XIWUDJIJHEHU
BA:
$UW GHU OXWDWLRQ
Gelandeneigung HETRR %
Sichtbehinderung : 10% O 20% O 30% O 40% O
Verkehrsbehinderung : 10% O 20% O Zi= i
%HPHUNXQJH
Position Preisb.| Ansatz | Anzahl Betrag Position Preisb.| Ansatz | Anzahl Betrag
Elem. | 1992 Elem. | 1992
$8) (b5 Tohb28b%( 1 (1
.1 Grenzmutation AUFTR| 440.00 /IDIJHIL[SXQNWH
.2 _Gebaudemutation AUFTR| 178.00 .11 Berechnung Abriss FP 18.00
.3_Situationsmutation AUFTR| 221.00 .12 Hdéhenberechnung FP 18.00
.4 Rekonstruktion AUFTR| 207.00 .13 Nachfiihrung Dateien/Plane: best. L[ FP 22.00
.5 Speziell AUFTR - pro weiteren Plan : best. LFP FP 6.00
J(/'$5%(,7(1 .14 Nachfiihrung Versicherungskroki FP 9.00
/IDIJHIL[SXQNWH .15 Bestimmen neuer LFP3 m. H6hen FP 98.00
.11 _Aufsuchen/Signalisieren FP 20.00 .16 Bestimmen neuer LFP3 o. Héhen FP 98.00
.12 Aufsuchen mit Hilfsmittel/Signal. FP 40.00 .17 Bestimmen neuer Lagepkte. o. Vers| FP 51.00
.13 Rekonstruktion mit Instrument FP 79.00 - pro weiteren Plan: neue LFP FP 9.00
.14 Rekonstruktion ab Riickversicherung | FP 63.00 .18 Erstellen Versicherungskroki FP 73.00
.15 Kontr. mit einfachen Mitteln od. Instr. | FP 32.00 .19 Loéschen/NF der Pléne: gel. LFP FP 26.00
.16 Kontrolle bei period. Begehung - pro weiteren Plan FP 4.00
- Punkt ohne od. mit zentr. Riickvers| FP 38.00 *UHQ]SXQNWH
- Punkt mit exz. Riickvers. FP 63.00 .21 Berechnung Abst.-elemente fiir Rek| GP 5.00
- Tachymetr. Aufnahme Vers.protoko| FP 63.00 .22 Nachfiihrung Dateien/Plane: Rek. GP 27.00
.17 Stationierung (Kontr./Sit.-Aufnahme) FP 60.00 - pro weiteren Plan GP 11.00
.18 Héhenbestimmung nivellitisch FP 94.00 .23 Kontrollierte Berechnung GP 13.00
.19 Héhenbestimmung tachymetrisch FP 20.00 .24 Einrechnung GP 16.00
.110 Rekog. und Messung Neupunkt FP 143.00 .25 Berechnung aufgrund Bedingung GP 6.00
.111 Messung auf Anschlusspunkt FP 80.00 .26 Berechnung nach Projekt GP 11.00
.112_Messung der Riickversicherung FP 60.00 .27 Einpassung Digitalisierung PLAN 25.00
*UHQ]SXQNWH .28 Koord.bestimmung durch Abgriff GP 1.60
.21 Aufsuchen GP 12.00 .29 Berechnung Absteckungselemente | GP 5.00
.22 Aufsuchen mit Hilfsmitteln GP 24.00 .210 Kontrolle nach erfolgter Abst. GP 7.00
.23 Rekonstruktion GP GP 38.00 .211 Berechnung Kreisradien HGP 6.00
.24 Kontrolle GP GP 16.00 .212 Berechnung Hilfspunkte HGP 6.00
.25 Direktes Festlegen der GP GP 20.00 .213 Nachfiihrung der Plane: neue GP | GP 36.00
.26 Abstecken mit Bedingungen GP 48.00 - pro weiteren Plan GP 11.00
.27 Abstecken nach Abst.elemente GP 38.00 .214 Loschen von GP- Koordinaten GP 3.00
.28 Festlegen innerhalb Gebauden HGP 80.00 .215 Nachf. der Pléne: geléschte GP GP 23.00
.29 Aufnahme von GP oder HGP G/HGP| 20.00 - pro weiteren Plan GP 9.00
6LWXDWLRQ 6LWXDWLRQ LQNO *HEIXGH
.31 Aufnahme/Einmessung Sit.punkt PT 8.00 .31 Berechnung Sit.punkt PT 6.00
.32 Doppelaufnahme Sit.punkt PT 12.00 .32 Berechnung kontr. Sit.punkt PT 10.00
9(56 BF(bA 168500 71 .33 Berechnung aus geom. Bed. PT 6.00
*UXQGWASHQ .34 Einpassung Digitalisierung PLAN 20.00
.11 Setzen eines neuen Steines ANZ 84.00 .35 Koord.bestimmung durch Abgriff PT 0.80
.12_Aufr. und Verkeilen eines Steines ANZ 40.00 .36 Nachf. der Plane: neue Situation PT 6.00
.13 Hohersetzen eines Steines ANZ | 105.00 - pro weiteren Plan PT 3.00
.14 Tiefersetzen eines Steines ANZ | 105.00 .37 Lobschen von Sit.punkt-Koordinaten |  PT 3.00
.15 Einmeisseln/Bohren eines Loches ANZ 12.00 .38 Nachf. der Plane: geldschte Situatio] PT 9.00
.16 Setzen eines Bo mit Diibel ANZ 19.00 - pro weiteren Plan PT 4.00
.17 Einlassen eines Messingbolzens ANZ 32.00 JOIFKHQ
ANZ .41 Flachenber. inkl. NF Dateien/Mut.taf PARZ 71.00
ANZ .42 Berechnung von Teilflachen TFL 15.00
ANZ .43 Kulturflachenber./NF Dateien KFL 42.00
=XVDW]JW\SHQ 44 Handanderung PARZ | 15.00
.21 _Einbetonieren eines Steines ANZ 62.00
.22 Abdecken Punkt mit Schacht ANZ | 52.00 Dislokationsentschadigung [ km [ 4.30]
.23 Aufbr. u. Wiederherstellen Belag ANZ | 109.00 7TRWDO %*URDUEHLWHQ 'LVORNDWLRQVHQW
.24 Abbauen Lagerstein od. Fels ANZ 62.00 $XIWUDJ
ANZ 7RWDO )HOG XQG 9HUVLFKHUXQJVOQUEHLWHOQ|
ANZ 7RWDO 0DWHULDO
ANZ
7RWDO )HOG XQG 9HUVLFKHUXQJVDUEHLWHQ 7TRWDO $5%(,7(1 QDFK .267(17%$5,) 3UHLVEDVLY
x_Zuschlagsfaktor Zi = .................. x_Anwendungsfaktor 19 ...... =1, s
ODWHULDO $5%(,7(1 QDFK =(,778%5,)
.31 LFP3-Stein rund D=14 cm * ANZ 28.00
.32 Gussschacht ANZ | 120.00
.33 Bolzen D=4 cm ANZ 5.00
.34 Markstein 12/12 cm * ANZ 18.00
.35 Markstein 14/14cm * ANZ 20.00
ANZ
ANZ 7RWDO $UEHLWHQ QDFK =HLWWDUL |
7RWDO 0DWHULDO LQNO 7UDQVSRUWDQWHLIO *(6$07727%/ $8)75%** (% (5

FKIGL,



RQVHQWVFKIGLIXQJ

$9
*HPHLC OXWDWLR
$XIWUDJ
$UW GHU (
Gelandeneigung D %
Sichtbehinderung : 10% O 20% O 30% O 40% C
Verkehrsbehinderung : 10% O 20% O Zi= i
%HPHUNXQJH
Position Preisb.| Ansatz | Anzahl Betrag Position Preisb.| Ansatz | Anzahl Betrag
Elem. | 1992 Elem. | 1992
$8)75%* Whb52859%(, 7(1
.1 Grenzmutation AUFTR| 440.00 /IDIJHIL[SXQNWH
.2 _Gebdudemutation AUFTR| 178.00 .11 Berechnung Abriss FP 18.00
.3 _Situationsmutation AUFTR| 221.00 .12 Héhenberechnung FP 18.00
4 Rekonstruktion AUFTR| 207.00 .13 Nachfiihrung Dateien/Pléne: best. LH FP 22.00
.5 Speziell AUFTR - pro weiteren Plan : best. LFP FP 6.00
J(1'$5%(,7(1 .14 Nachfiihrung Versicherungskroki FP 9.00
/IDIJHIL[SXQNWH .15 Bestimmen neuer LFP3 m. Héhen FP 98.00
.11 _Aufsuchen/Signalisieren FP 20.00 .16 _Bestimmen neuer LFP3 o. H6hen FP 98.00
.12 Aufsuchen mit Hilfsmittel/Signal. FP 40.00 .17 Bestimmen neuer Lagepkte. o. Vers.| FP 51.00
.13 Rekonstruktion mit Instrument FP 79.00 - pro weiteren Plan: neue LFP FP 9.00
.14 Rekonstruktion ab Riickversicherung FP 63.00 .18 Erstellen Versicherungskroki FP 73.00
.15 Kontr. mit einfachen Mitteln od. Instr. FP 32.00 .19 Ldschen/NF der Plane: gel. LFP FP 26.00
.16 Kontrolle bei period. Begehung - pro weiteren Plan FP 4.00
- Punkt ohne od. mit zentr. Riickvers.| FP 38.00 *UHQJSXQNWH
- Punkt mit exz. Rickvers. FP 63.00 .21 Berechnung Abst.-elemente fiir Rek.| GP 5.00
- Tachymetr. Aufnahme Vers.protoko| FP 63.00 .22 Nachfiihrung Dateien/Pléne: Rek. GP 27.00
.17 Stationierung (Kontr./Sit.-Aufnahme) FP 60.00 - pro weiteren Plan GP 11.00
.18 Hdéhenbestimmung nivellitisch FP 94.00 .23 Kontrollierte Berechnung GP 13.00
.19 Hoéhenbestimmung tachymetrisch FP 20.00 .24 Einrechnung GP 16.00
.110 Rekog. und Messung Neupunkt FP 143.00 .25 Berechnung aufgrund Bedingung GP 6.00
.111 Messung auf Anschlusspunkt FP 80.00 .26 Berechnung nach Projekt GP 11.00
.112 Messung der Rickversicherung FP 60.00 .27 Einpassung Digitalisierung PLAN 25.00
*UHQ]ISXQNWH .28 Koord.bestimmung durch Abgriff GP 1.60
.21 Aufsuchen GP 12.00 .29 Berechnung Absteckungselemente GP 5.00
.22 Aufsuchen mit Hilfsmitteln GP 24.00 .210 Kontrolle nach erfolgter Abst. GP 7.00
.23 Rekonstruktion GP GP 38.00 .211 Berechnung Kreisradien HGP 6.00
.24 Kontrolle GP GP 16.00 .212 Berechnung Hilfspunkte HGP 6.00
.25 Direktes Festlegen der GP GP 20.00 .213 Nachfilhrung der Pléne: neue GP GP 36.00
.26 Abstecken mit Bedingungen GP 48.00 - pro weiteren Plan GP 11.00
.27 Abstecken nach Abst.elemente GP 38.00 .214 Léschen von GP- Koordinaten GP 3.00
.28 Festlegen innerhalb Gebduden HGP 80.00 .215 Nachf. der Plane: geldschte GP GP 23.00
.29 Aufnahme von GP oder HGP G/HGP| 20.00 - pro weiteren Plan GP 9.00
6LWXDWLRQ 6LWXDWLRQ LONO *HEIXGH
.31 Aufnahme/Einmessung Sit.-/Achspunf PT 8.00 .31 Berechnung Sit.-/Achspunkt PT 6.00
.32 Doppelaufnahme Sit.punkt PT 12.00 .32 Berechnung kontr. Sit.punkt PT 10.00
9(56 &+(5817685%(,7(1 .33 Berechnung aus geom. Bed. PT 6.00
*UXQGW\ISHQ .34 Einpassung Digitalisierung PLAN 20.00
.11 Setzen eines neuen Steines ANZ 84.00 .35 Koord.bestimmung durch Abgriff PT 0.80
.12 Aufr. und Verkeilen eines Steines ANZ 40.00 .36 Nachf. der Pléne: neue Situation PT 6.00
.13 Hoéhersetzen eines Steines ANZ | 105.00 - pro weiteren Plan PT 3.00
.14 Tiefersetzen eines Steines ANZ | 105.00 .37 Loschen von Sit.punkt-Koordinaten PT 3.00
.15 Einmeisseln/Bohren eines Loches ANZ 12.00 .38 Nachf. der Plane: geldschte Situation PT 9.00
.16 Setzen eines Bo mit Diibel ANZ 19.00 - pro weiteren Plan PT 4.00
.17 Einlassen eines Messingbolzens ANZ 32.00 .39 Geb3udeadresse GEB 16.00
ANZ .40 Projektierte Bauten GEB 22.00
ANZ JOIFKHQ
ANZ .41 Flachenber. inkl. NF Dateien/Mut.tab] PARZ 71.00
=XVDW]W\SHQ .42 Berechnung von Teilfldchen TFL 15.00
.21 _Einbetonieren eines Steines ANZ 62.00 .43 Kulturflachenber./NF Dateien KFL 42.00
.22 Abdecken Punkt mit Schacht ANZ 52.00 .44 Handanderung PARZ 15.00
.23 Aufbr. u. Wiederherstellen Belag ANZ | 109.00
.24 Abbauen Lagerstein od. Fels ANZ | 62.00 Dislokationsentschadigung [ km [ 4.30]
ANZ 7TRWDO %*URDUEHLWHQ 'LVORNDWL
ANZ $XIWUDJ
ANZ 7RWDO )HOG XQG 9HUVLFKHUXQJVDUEHLWHQ
7RWDO )HOG XQG 9HUVLFKHUXQJVDUEHLWHQ 7RWDO ODWHULDO
x_Zuschlagsfaktor Zi = ....................
ODWHULDO 7TRWDO $5%(,7(1 QDFK .267(17%$5,) 3UHLVEDVL
.31 LFP3-Stein rund D=14 cm * ANZ 28.00 x_Anwendungsfaktor 19 ...... =1, s
.32 Gussschacht ANZ | 120.00 $5%(.7(1 OQDFK =(,77%5,)
.33 Bolzen D=4 cm ANZ 5.00
.34 Markstein 12/12.cm * ANZ 18.00
.35 Markstein 14/14 cm * ANZ 20.00
ANZ 7RWDO $UEHLWHQ QDFK =HLWWDULI
7RWDO ODWHULDO LQNO 7UDQVSRUWDQWHL( *(6$07727%/ $8)75%** (% (5




HOS33 Datenausgabe reprotechnisch

%HVWHOOXQJ

$XIWUDJ [ ] ADPHueeeeeeeeeeeee s

%HPHUNXQJHQ

*UDSKLVFKH B3URGXNWH

$XIEHUHLWXQJ I-U 30DQNRSUHQ |

$XVIDEH
Heliographie, Fotokopie A4/A3 > A3
Tochterpause auf Papiertransparent A4/A3 > A3
Tochterpause auf Kunststoffolie A4/A3 > A3
I1XPHULVFKH 3URGXNWH
$XVIDEH
..................................................................... Anzahl
..................................................................... Anzahl

%HUHFKQXQJ GHU .RVWHOQ

Anzahl | Ansatz 92 Betrag

Auftrag 25.--
*UDSKLVFKH 3URGXNWH
Aufbereitung fiir Plankopien | | 8- | |
Ausgabe:
Heliographie, Fotokopie A4/A3 7.50
> A3 17.--
Tochterpause auf Papiertransparent A4/A3 14.--
> A3 40.--
Tochterpause auf Kunststoffolie A4/A3 18.--
> A3 52.--
Beglaubigung 10.--
I1XPHULVFKH 3URGXNWH

Zwischentotal
x Anwendungsfaktor 19 ... F=
6RQGHUNRVWHQ QDFK $XI1ZDQG
Nachtragliche Beglaubigung
Erganzungen
Spezielle Anpassungen

TRWDONRVWHQ

25.02.95 REP-FORM.DOC



HOS33

%YHVWHOOXQJ
$XIWUDJ

%HPHUNXQJHQ

*UDSKLVEFKH 3URGXNWH

$XIEHUHLWXQJ
Erstdatei:
$XVIDEH

Auf Plotter:

Erstdatei:

,QIRUPDWLRQVHEHQH

Stufe 1 (Ef = 1.2):

Stufe 2 (Ef = 1.1):

Stufe 3 (Ef = 1.0):

JOIFKH LQ KD

(Ff =1+ 0.05 F)

IXPHULVEKH B3URGXNWH

$XIEHUHLWXQJ XQG $XVJDEH

Datenausgabe ab EDV-Datensatz

1DPH

Folgedateien:

Auf EDV-Datentrager:

Folgedateien:

=RQH

Stufe 1 (Zf = 1.1):
Stufe 2 (Zf = 1.0):

Gemischt:

7DULIIDNWRU (
(E = Ef * Zf * Ff)

................................................ Anzahl
................................................ Anzahl
%HUHFKQXQJ G
Anzahl Ansatz 92 Betrag

Auftag 1 25.-
*UDSKLVFKH 3URGXNWH
$XIEHUHLWXQJ

Erstdatei 1 70.--*E

Folgedatei 40.--*E
Ausgabe auf Plotter: s. unten
$XVIDEH DXI (‘9 'DWHQWUIJHU

Erstdatei 1 40.--* E

Folgedatei 20.--*E
Beglaubigung 10.--
1XPHULVFKH 3URGXNWH
............................................... 1.50
............................................... 1.50
Zwischentotal

x Anwendungsfaktor 19.... F=s
Ausgabe auf Plotter |Plotservice +25 % |

BRQGHUNRVWHQ QDFK $XI1ZDQG

Nachtrégliche Beglaubigung
Ergénzungen
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Anwendungsbeispiel Nr. 1
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HO33
HALBGRAPHISCH

Mutation Nr. :

é’ez's; owel e [

Gemelnde
Datum
FA s Auftraggeber
BA.D coireierrrrenaenes

Art der Mutation
Gelandeneigung D%
Sichtbehinderung 0% O 20% O
Verkehrsbehinderung 10% O 20% ©
Bemerkungen :

/% O

40% O

.1 Grenzmutation

128.00

11 Berechnung Abriss

e i bttty e
~ Punkt chne od. mit zenir Rackvars

- pro weiteren Plan

.2 Gebaudemutation AUFTR FP 27.00
.3 Situationsmutation AUFTR| 164.00 .12 Hehenberechnung FP 27.00
.4 Rekonstruktion AUFTR] 1s600| /[ .13 Nachfohrung Dateign/Plane: best. LFR| FP 25.00
i - pro weiteren Plan : best. LFP FP 6.00
#21.14_Nachfohrung Versicherungskroki FP 9.00

ZA Ldgatixn SR S S .15 Bestimmen neuer LFP3 m. Hohen FP 137.00
.11_AufsuthenfSignalisieren EP 20001 [ .16 Bestimmen neuer LFP3 o. Hohen FP 128.00
.12 Aufsuchen mit Hilfsmittel/Signal. FP 4000 2 .17 Bestimmen neuer Lagepkte. o, Vers. FP £0.00
.13 Rekonstruktion mit Instrument FP 79.00 - pro weiteren Plan: neue LFP FP 5.00
.14 Rekonstruktion ab Rockversicherung FP 63.00 .18 Erstellen Versicherungskroki FP 73.00
.15 Kontr. mit ginfachen Mltteln od. Instr. FP .19 Loschen/NF der Plane : gel. LFP FP 28.00

s R o S

FP 38.00 §2:Grenzpul

- Punkt mit exz. Rockvers. FP 63.00 .21 Berechnung Abst.

- Tachymetr. Aufnahme Vers.protokoll | FP 63.00 .22 Nachfohrung Dateien/Plane: Rek GP 3200 / 2. -
.17_Stationierung (Kontr./Sit.-Aufiahme) FP 60.00{ [/ 60.~ - pro weiteren Plan GP 11.00
.18 Hohenbestimmung nivellitisch FP 94.00 .23 Kontrollierte Berechnung GP -
.19 Hohenbestimmung tachymetrisch FP 20.00 .24 Einrechnung GP -
.110_Rekog. und M 1g_Neupunkt FP 143.00 .25 Berechnung aufgrund Bedingung GP -
.111 Messung auf Anschlusspunit FP 80.00 .26 Berechnung nach Projekt GP 11.00

! .27 _Einpassung Digitalisierung PLAN 25.00
o § R $1.28 Koord.bestimmung durch Abgriff GP 1.60
.21 Aufsuchen GP 12.00 .29 Berechnung Absteckungselemente GP 5.00
.22 Aufsuchen mit Hilfsmitteln GP 24.00 .210 Kontrolle nach edolgter Abst, GP 7.00
.23 Rekonstruktion GP GP 38.00 !/ F8. ~|.211 Berechnung Kreisradien HGP 7.00
.24 Kontrolle GP GP 1600 2 22 . —|.212 Berechnung Hilfspunkte HGP 11.00
.25 Direktes Festlegen der GP GP 20.00 .213 Nachfohrung der Plane: neue GP GP 60.00
.26 Abstecken mit Bedingungen GP 48.00 - pro weiteren Plan GP 11.00
.27 Abstecken nach Abst.elemente GP 38.00 .214 Loschen von GP- Koordinaten GP -
.28 Festlegen innethalb Gebduden HGP B0.00 .215 Nachf, der Plane: geloschte GP GP 30.00

29 Am'nahme von GP oder HGP
b

31 Aufnahme!Emmessung Sit.punkt

) Berechnung Srt punkt

- pro weneren Plan

8.00

.21 Einbetaeren einesSteines

6200

elaufnahme Sit. punkt .32 Berechnung kontr. Sit. punkt PT -
NG SARBETEN :1.33 Berechnung aus geom. Bed. PT -
; 3 i .34 Einpassung Digitalisierung PLAN 20.00
.11 Setzen eines neuen Steines ANZ 84.00 .35 Keord.b nung durch Abgriff PT 0.80
.12 Aufr. und Verkeilen eines Steines ANZ 40.00 .36 Nachf. der Plane: neue Situation PT 1200 /7 2804 .-
.13 Hohersetzen eines Steines ANZ | 105.00 - pro weiteren Plan PT 3.00
.14 Tiefersetzen eines Steines ANZ | 105.00 .37 Loschen von Sit. punkt-Koordinaten PT -
.15 Einmeisseln/Bohren eines Loches ANZ 12.00 .38 Nachf. der Plane: geioschte Situation PT 13.00
.16_Setzen eines Bo mit Dobel ANZ 19.00 -_pro weiteren Plan "
.17 Einlassen eines Messingbolzens ANZ | 3200) / J2. ~lE4AEh s 2
ANZ 41 Flachenber inkl. NF Da{eien!Mut tab. | PARZ 81.00
ANZ .42 Berechnung von Teilflachen TFL 29.00
ANZ .43 Kulturflachenber./NF Dateien KFL_ | 4400| / 44.-

il.44 Handanderun

Total Feld- und Versicherungsarbeiten
x_Zuschlagsfaktor Zi

.31 LFP3-Stein rund D=14 cm *

.22_Apdecken Punkt mit Schacht ANZ 52.00 D:slokatlonsentschadggung

.23 Aufbr. u. Wiederherstellen Belag ANZ | 109.00 Total Buroarbeiten + Dislokati a 40 -

.24 Abbauen Lagerstein od. Fels ANZ 62.00 Auftrag /26, -
ANZ Total Feld- und Versicherungsarbeiten J98. -
ANZ Total Material
ANZ

x Anwendungsfaktor 19.95

Total ARBEITEN nach KOSTENTARIF (Preisbasis 1992)
248

Ko

e

o
1

ANZ 28.00
.32 Gussschacht ANZ | 120.00
.33 Bolzen D=4cm ANZ 500 / S. -
.34 Markstein 12/12¢cm * ANZ 18.00
.35 Markstein 14/14 em ~ ANZ 20.00
ANZ
ANZ Total Arbeiten nach Zeittarif
Total Material * inkl, Transportanteil 4. =] GESAMITOTAL AUFTRAGGEBER
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Anwendungsbeispiel Nr. 2 (Massstab reduziert)
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HO33
TEILNUMERISCH
Gemeinde
Datum
F.A:

Auftraggeber

Mutation Nr. :

Gelandeneigung %
Sichtbehinderung 0% 8 20% O
Verkehrsbehinderung 0% O 20% O
Bemerkungen H

Art der Mutation 55/;5,0/;:?/ N 2

30% O 40% O

.1 Grenzmutation

Position

.11 Berechnung Abriss

Preisb.

Ansatz

Betrag

.2 _Gebaudemutation AUFTR| 140.00 FP 18.00| & /08 -
.3 Situationsmutation AUFTR| 184.00 .12 Hohenberechnung FpP 18.00
.4 Rekonstruktion .13 Nachfohrung Dateien/Plane: best. LFP| FP 28.00
5 Speziell - proweiteren Plan : best. LFP FP 6.00
ZFELDARE : : i “i2i 14 Nachfohrung Versicherungskroki FP 9.00
N P H HEHE5 5 15 Bestimmen neuer LFP3 m. Hohen FP 120.00
11 Aufsuchen!S#gnafmeren FP 2000{ 7 /4¢. - |.16 Bestimmen neuer LFP3 0. Hohen FP 120.00
.12_Aufsuchen mit Hilffsmittel/Signal. -FP 40.00 .17 _Bestimmen neuer Lagepkte. 0. Vers. FP 51.00
.13 Rekonstruktion mit instrument “FP 7900 / 79.- - pro 1 Plan: neue LFP FP 8.00
.14 Rekonslruktion ab Rockversicherung FP 63.00 .18 Erstellen Versicherungskroki FP 73.00

- Punkt chneod mit zlr RﬁcMrs

19 Loschen/NF der Plane: gel. LFP

- pro werteren Plan

.21 Einbetonieren eines Steines

Handanderu

- Punkt mit exz. Rilckvers. FP 63.00 21 Berechnung Abst -elemente far Rek. GP 5.00| / .-
- Tachymetr. Aufniahme Vers.protokoll { FP £3.00 . .22 Nachfuhrung Dateien/Plane: Rek. GP 38.00
.17 Stationierung (Kontr./Sit.-Aufnahme) FP 6000| & JE0. ~ -_pro weiteren Plan GP 11.00
.18 Hohenbestimmung niveliitisch FP 94.00 .23 Kontralierte Berechriung GP 13.00| 2 261
.19 Hohenbestimmung tachymetrisch FP 20.00 .24 Einrechnung GP 1600 & 96.-|
.110 Rekog. und Messung Meupunkt FP 143.00 .25 Berechnung aufgrund Bedingung GP 11.00
.111_Messung auf Anschlusspunkt FP 80.00 .26 Berechnung nach Projekt GP 11.00
112 Messung der Rackversicherung FP_| &0.00 .27_Einpassung Digitalisierung PLAN 25.00
22 : i R & :1.28 Koord.bestimmung durch Abgriff aP 1.60
.21 Aufsuchen GP 1200 7 S4. ~|.29 Berechnung Absteckungselemente GP 5.00
.22 Aufsuchen mit Hilfsmitteln GP 2400 / Z4 .- |.210 Kontrolle nach erfolgter Abst. GP 7.00
.23 Rekonstruktion GP GP 3800| / JF&. -|.211 Berechnung Kreisradien HGP 7.00
.24 Kontrolle GP GP 16.00 .212 Berechnung Hilfspunkte HGP 11,00
.25 Direktes Festlegen der GP GP 2000| 2 4 0. -|.213 Nachfohrung der Plane: neue GP GP 60.00| 4 £80.4
.26 Abstecken mit Bedingungen GP 48.00| & 288. - - pro weiteren Plan GP 11.00
.27 Abstecken nach Abst.el t GP 38.00 .214 Loschen von GP- Koordinaten GP 11.00| [/ VT i
.28 Festlegen innerhalb Gebauden HGP 80.00 .215 Nachf der Plane: geloschte GP GP 30.00) / J34. -
.29 Aumahme von GP oder HGP G/MHGP . ro weiteren Plan 8.00
2 R N S At OH kL s e b Ude SR
.31 AurnahmefEmmessung Sit.punikt PT 8oo! /2 A0. - 31 Berechnung Sit.punkt 6.00
Doppelaufnahme Si _1.32 Berechnung kentr, Sit. punkt PT 10.00
- #1.33 Berechnung aus geom. Bed. PT 9.00
: ELRd D : PR i sianss e 34 Einpassung Digitalisierung PLAN 20.00
.11 _Setzen eines neuen Steines ANZ | 8300 2 /6 8. —|.35 Koord.bestimmung durch’ Abgriff PT 0.80
.12_Aufr. und Verkeilen eines Steines ANZ 40.00 .36_Nachf. der Plane: neue Situation PT 12.00f /& 120~
.13 Hohersetzen eines Steines ANZ 105.00 - pro weiteren Plan PT 3.00
.14 Tiefersetzen eines Steines ANZ | 105.00 .37 Loschen von Sit. punkt-Koordinaten PT 3.00
.15 Einmeisseln/Bohren eines Loches ANZ 12.00 .38 Nachf. der Plane: geloschte Situation [ -PT 13.00
.16_Setzen eines Bo mit Dabel ANZ | 1s.00 -_pro weiteren Plan PT 400]
.17 Einlassen eines Messingbolzens ANZ | %00]/+# & / 42 ~44 o P
Lt FLrrerr _Sten? ANZ | 25 -] / 25.—|.41 Flachenber. mrd NFDme[emMuttab PARZ| 77.00| 4 208 -
) ANZ | © .42 Berechnung von Teilflachen TFL 27.00 | 4 /108~
ANZ .43 Kuturfiachenber./NF Dateien KFL 4400| 2 a8, ~

rhaitan

Total Feld- und Versich
x_Zuschla sfaklcr zis /oA

Total ARBEITEN nach KDSTENTARIF
_X Anwendungsfak‘lor 19 2.5

62.00 S
.22 Abdecken Punkt mit Schacht ANZ 52.00 Dislokationsentschadigung
.23 Aufor. u. Wiederherstellen Belag ANZ 105.00 Total Bliroarbeiten + Dislokationsentschidigung
.24 Abbauen Lagerstein od. Fels ANZ 62.00 Auftrag
ANZ Total Feld- und Versicherungsarbeiten
ANZ Total Material
ANZ Fagne

992)

A3 Materla S
.31 LFP3-Stein rund D=14 cm * ANZ 28.00
.32 Gussschacht ANZ 120.00
.33 Bolzen D=4 cm ANZ 500 4 25. -
.34 Markstein 12/12cm * ANZ 18.00| / /8. -
.35 Markstein 14/14cm ~ ANZ 20.00

LFP - Bolzer? ANZ | /0. -1 [ /0. =

ANZ Total Arbeiten nach Zeittarif

Total Material * inkl. Transportanteil

$3. -

GESAMTTOTAL AUFTRAGGEBER
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- Anwendungsbeispiel Nr. 3 (Massstab reduziert)
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VOLLNUMERISCH

Gemeinde Mutation Nr. :

Auftraggebet

Art der Mutation 5545}0/5/ ViZaWTd
Gelandeneigung i %
Sichtbehinderung 0% O 20% O 30% O 40% O 0
Verkehrsbehinderung 0% O 20% O zi=.0. 9.
Bemerkungen

Position Preisb. | Ansatz | Anzaht Betrag Position Preisb. | Ansatz | Anzah! Betrag

.1 Grenzmutation

Berechnung Abriss

- Punkt ohne od. mrr zentr ROckvers

- proweiteren Plan

.2 _Gebaudemutation AUFTR J6.-
.3 Situationsmutation AUFTR; 221.00 .12_Hohenberechnung FP 18,00
.4 Rekonstruktion AUFTR| 207.00 .13 Nachfdhrung Dateien/Plane; best. LFP| FP 22.00
- pro weiteren Plan : best, LFP FP 6.00
Eed Nachfohrung Versicherungskroki Ep 9.00
24k Rte:: : ; S 224,15 Bestimmen neuer LFP3 m. Hohen FpP 98.00
.11 Aufsuchen/Signalisieren Fp 2000 4 A &.-1.16 Bestimmen neuer LFP3 0. Hohen FP 9800 | / a8. -
.12 Aufsuchen mit Hilfsmittel/Signal, FP 40.00 .17 Bestimmen neuer Lagepkte. o, Vers. FP 51.00
.13 Rekonstruktion mit instrument FP 79.00 ~ proweiteren Plan: neye LFP FP 9.00
.14 Rekonstruktion ab Rackversicherung | FP 63.00 .18_Erstellen Versicherungskroki FP 73.00
15 Kontr. mit ejnfa hen Mltteinod | .19 Loschen/NF der Pidne: gel. LFP FP 26.00

FP 38.00 4.2 Grenzpus S

- Punkt mit exz. Rdckvers. FP 63.00 .21 _Berechnung Abst.-elemente fir Rek. 00| 2

- Tachymetr, Aufnahme Vers.protokoll | FP 63.00 .22 Nachfohrung Dateien/Plane: Rek. GEP 2100 / 2 7. -
.17_Stationjerung (Kontr./Sit.-Aufnahme) FP 60.00| / e0.- -_pro weiteren Plan GP 11,00
.18 _Hthenbestimmung nivellitisch FP 94.00 .23 Kontrollierte Berechnung GP 1300 / /Z. -
.19 Hshenbestimmung tachymetrisch FP 20.00 .24 Einrechnung GP 16800( 2 22. -
.110 Rekog. und Messung Neupunkt FP 14300 | / /43.-|.25 Berechnung aufgrund Bedingung GP 6.00
.111_Messung auf Anschlusspunkt FP 80.00 .26 Berechnung nach Projekt GP 11.00
.112 Messung der Rickversicheru FP 60.00 .27 Einpassung Digitalisierung PLAN 25.00
3 g : i S .28 Koord.beslimmung dutch Abgriff GP 1.60
21 Al.ﬂ’suchen GP 1200 / /2. = 1.28 Berechnung Absteckungselemente GP 5.00
.22 Aufsuchen mit Hilfsmitteln GP 24,00 .210_Kontrolle nach erfoigter Abst. GP 7.00
.23 Rekonstruktion GP GP 38.00) F / /4.~ 1.211 Berechnung Kreisradien HGP 6.00
.24 Kontrolle GP GP 16.00 .212 Berechnung Hilfspunkte HGP 6.00
.25 Direktes Festlegen der GP GP 20.00 .213 Nachfghrung der Plane: neue GP GP 3600| 3 /08~
.26 Abstecken mit Bedingungen GP 4800| 7 VLY - pro weiteren Plan GP 11.00
.27 Abstecken nach Abst.elemente GP 38.00 .214 Loschen von GP- Koordinalen GP 3.00
.28 Festlegen innerhaib Gebauden HGP 80.00 .215 Nachf. der Plane: geloschte GP GP 23.00

.28 Aufnahme von GP oﬁer HGP

.31 Aufnahrra'Einrnessung Sit.punkt

= mu weite:en Plan

T

Berechnung sn punk!

Total Feld- und Versicherungsarbeiten
x Zuschlagsfaktor Zi =
Natart

.31 _LFP3-Stein rund D=14¢cm *

.32 Dcppelaulnahme i 2. .32 Berechnung kontr. Sit.punkt PT 10.00
: o 1,33 Berechnung aus geom. Bed. PT 6.00
; : i 4 L 34 Einpassung Digitalisierung PLAN | 2000

A1 Setzen gines neuen Stesnes ANZ 8400 4% 256 . —|.35 Kootd.bestimmung durch Abgriff PT 0.80

.12 Aufr. und Verkeilen eines Steines | ANZ 40.00 .36 Nachl. der Plane: neue Situation PT 6.00

.13 Hohersetzen eines Steines ANZ | 105.00 - pro weiteren Plan ) PT 3.00

.14 Tiefersetzen eires Steines ANZ | 105.00 .37 Loschen von Sit.punkt-Koordinaten PT 3.00

.15 Einmeissein/Bohren eines Loches ANZ 12.00 .38 Nachf, der Plane: geloschte Situation PT 9.00

.16 _Setzen eines Bo mit Dubel ANZ 19.00 weiteren Plan

.17 Einlassen eines Messingbolzens ANZ | 3200 : s S
ANZ 41 F:achenber ink. NF DateiervMut tab. PARZ | 7100] 2 42~
ANZ .42 Berechnung von Teiflachen TEL 15.00
ANZ .43 Kutturflachenber./NF Dateien KFL 42.00

: R e S .44 Handanderung

.21 Einbetonieren eines Steines ANZ 62.00 : AR

.22 Abdecken Punkt mit Schacht ANZ 52,00 Dislokationsentschadigung KM 4,30 jz /328, -

.23 Aufbr. u. Wiederherstellen Belag ANZ | 109,00 Total Bilroarbeiten + Dislokationsentschidigung 609 —

.24 Abbauen Lagerstein od. Fels ANZ 62.00 Auftrag LLP. ~
ANZ Total Feld- und Versicherungsarbeiten L. -
ANZ - Total Material
ANZ k

x Anwendungsfaktor 19 2.4, =
BEITEN. AR}

Total ARBEITEN nach KOSTENTARIF (Preisbasis 1992)
1,24...

28.00
.32 Gussschacht ANZ 120.00
.33 Bolzen D=4 cm ANZ 5.00
.34 Markstein 12/12cm * ANZ 18.00 | 4 72.-
.35 Markstein 14/14 cm * ANZ 20.00
ANZ
ANZ Total Arbeiten nach Zeittarif

Total Material * inkl, Transportanteil

72 .-

GESAMTTOTAL AUFTRAGGEBER







HO33 : Datenausgabe reprotechnisch

Bestellung
Auftrag [ 1| Name: .....Beispiel No: D e,
Bemerkungen:
1 [ B “ass%.t?&‘.’..}..é?'.ﬁ. .............. S eeeuseeeen e nasaee st senas
cennensnnsnsnessansnsnnssensnen Gk EL, Plan fUr das Grundbuch N—— sevssasscrsurssesanersrsanenn
:Aufbereltung flir P!ankopien
Ausgabe
Heliographie, Fotokopie A4/A3 1 > A3
Tochterpause auf Papiertransparent A4/A3 > A3
o Tochte -. use auf Kunststoﬁohe A4/A3 > A3
..................................................................... Anzahl
Smaxanasssnnsasessedtineninmikthmiaidies b fhundsndes Anzahl

Anzahl | Ansatz 92 Betrag
1 25.— 25,
Aufbere:tung fur Plankopien 1 | 8- ] 8.—— |
Ausgabe:
Heliographie, Fotokopie A4/A3 1 7.50 7.50
> A3 17.—
Tochterpause auf Papiertransparent A4/A3 14~
> A3 40.—
Tochterpause auf Kunststoffolie A4/A3 18.—
> A3 52.—
10.—
1.—
1.—
Zw;schentotal
X Anwendungsfaktor 19...  F= ...
Sonderkosten (nach Aufwand)
Nachtragliche Beglaubigung
Erganzungen
Spezielle Anpassungen
Totalkosten 40.50

10.06.94 REP-FORM.DOC
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$9

*HPHLQGH (UZHLWHUXQJ +2 OXWDWLRQ 1U %HLVSLH@.07.2009
Datum AG IGS/KKVA
$XIWUDJJHEHU

$UW GHU OXWDWLRQ %HLVSLHO (U IDDMWX Q*H § IXRAVHDNGWI IHHAWYW H (% DDWVWWYEK QJ 6 WUDVVHQDFKVH

Gelandeneigung D % in Anwendung angepasste Positior
Sichtbehinderung : 10% O 20% O 30% O 40% O
Verkehrsbehinderung : 10% O 20% O Zi= i neue Positionen

%HPHUNXQJH

Position Preisb.| Ansatz | Anzahl Betrag Position Preisb.| Ansatz | Anzahl Betrag
Elem. | 1992 Elem. | 1992
$8)75%* %h52$5%(,7(1
.1 Grenzmutation AUFTR| 440.00 0.00 /IDIJHIL[SXQNWH
.2 Gebdudemutation AUFTR| 178.00 0.00 |.11 Berechnung Abriss FP 18.00 0.00
.3_Situationsmutation AUFTR| 221.00 0.00 |.12 Héhenberechnung FP 18.00 0.00
4 Rekonstruktion AUFTR| 207.00 0.00 |.13 Nachfiihrung Dateien/Pléne: best. LH FP 22.00 0.00
.5 Speziell AUFTR - pro weiteren Plan : best. LFP FP 6.00 0.00
Y(/I’$5% (., 7(1 .14 Nachfiihrung Versicherungskroki FP 9.00 0.00
/IDIJHIL[SXQNWH .15 Bestimmen neuer LFP3 m. Hohen FP 98.00 0.00
.11 _Aufsuchen/Signalisieren FP 20.00 0.00 |.16 Bestimmen neuer LFP3 o. Hohen FP 98.00 0.00
.12 Aufsuchen mit Hilfsmittel/Signal. FP 40.00 0.00 |.17 Bestimmen neuer Lagepkte. o. Vers.| FP 51.00
.13 Rekonstruktion mit Instrument FP 79.00 0.00 - pro weiteren Plan: neue LFP FP 9.00 0.00
.14 Rekonstruktion ab Rickversicherung | FP 63.00 0.00 |.18 Erstellen Versicherungskroki FP 73.00 0.00
.15 Kontr. mit einfachen Mitteln od. Instr. FP 32.00 0.00 |.19 Ldéschen/NF der Plane: gel. LFP FP 26.00 0.00
.16 Kontrolle bei period. Begehung 0.00 - pro weiteren Plan FP 4.00 0.00
- Punkt ohne od. mit zentr. Riickvers.| FP 38.00 0.00 *UHQJSXQNWH
- Punkt mit exz. Rickvers. FP 63.00 0.00 |.21 Berechnung Abst.-elemente fiir Rek.| GP 5.00
- Tachymetr. Aufnahme Vers.protoko| FP 63.00 0.00 |.22 Nachfiihrung Dateien/Plane: Rek. GP 27.00 0.00
.17 Stationierung (Kontr./Sit.-Aufnahme) FP 60.00 0.00 - pro weiteren Plan GP 11.00 0.00
.18 Hdéhenbestimmung nivellitisch FP 94.00 0.00 |.23 Kontrollierte Berechnung GP 13.00 0.00
.19 Hoéhenbestimmung tachymetrisch FP 20.00 0.00 |.24 Einrechnung GP 16.00 0.00
.110 Rekog. und Messung Neupunkt FP 143.00 0.00 |.25 Berechnung aufgrund Bedingung GP 6.00 0.00
.111 Messung auf Anschlusspunkt FP 80.00 0.00 |.26 Berechnung nach Projekt GP 11.00 0.00
.112 Messung der Rickversicherung FP 60.00 0.00 |.27 Einpassung Digitalisierung PLAN 25.00
*UHQISXQNWH .28 Koord.bestimmung durch Abgriff GP 1.60
.21 Aufsuchen GP 12.00 0.00 |.29 Berechnung Absteckungselemente GP 5.00 0.00
.22 Aufsuchen mit Hilfsmitteln GP 24.00 0.00 |.210 Kontrolle nach erfolgter Abst. GP 7.00 0.00
.23 Rekonstruktion GP GP 38.00 0.00 |.211 Berechnung Kreisradien HGP 6.00
.24 Kontrolle GP GP 16.00 0.00 |.212 Berechnung Hilfspunkte HGP 6.00
.25 Direktes Festlegen der GP GP 20.00 0.00 |.213 Nachfiihrung der Plane: neue GP GP 36.00
.26 Abstecken mit Bedingungen GP 48.00 0.00 - pro weiteren Plan GP 11.00
.27 Abstecken nach Abst.elemente GP 38.00 0.00 [.214 Léschen von GP- Koordinaten GP 3.00 0.00
.28 Festlegen innerhalb Gebauden HGP 80.00 0.00 [.215 Nachf. der Plane: geléschte GP GP 23.00 0.00
.29 Aufnahme von GP oder HGP G/HGP| 20.00 0.00 - pro weiteren Plan GP 9.00 0.00
6LWXDWLRQ 6LWXDWLRQ LQNO *HEIXGH
.31 Aufnahme/Einmessung Sit.-/Achspunj PT 8.00 0.00 |.31 Berechnung Sit.-/Achspunkt PT 6.00 7.00 42.00
.32 Doppelaufnahme Sit.punkt PT 12.00 0.00 |.32 Berechnung kontr. Sit.punkt PT 10.00
9(56,&+(581*6%5%(,7(1 .33 Berechnung aus geom. Bed. PT 6.00
*UXQGW\ISHQ .34 Einpassung Digitalisierung PLAN 20.00
.11 Setzen eines neuen Steines ANZ 84.00 .35 Koord.bestimmung durch Abgriff PT 0.80
.12 Aufr. und Verkeilen eines Steines ANZ 40.00 .36 Nachf. der Pléne: neue Situation PT 6.00 0.00
.13 Hoéhersetzen eines Steines ANZ | 105.00 - pro weiteren Plan PT 3.00 0.00
.14 Tiefersetzen eines Steines ANZ | 105.00 .37 Loschen von Sit.punkt-Koordinaten PT 3.00 5.00 15.00
.15 Einmeisseln/Bohren eines Loches ANZ 12.00 .38 Nachf. der Plane: geldschte Situation PT 9.00 0.00
.16 Setzen eines Bo mit Diibel ANZ 19.00 - pro weiteren Plan PT 4.00 0.00
.17 Einlassen eines Messingbolzens ANZ 32.00 .39 Gebaudeadresse GEB 16.00 1.00 16.00
ANZ .40 Projektierte Bauten GEB 22.00 1.00 22.00
ANZ JOIFEKHQ 0.00
ANZ .41 Flachenber. inkl. NF Dateien/Mut.tab] PARZ 71.00 0.00
=XVDW]W\SHQ .42 Berechnung von Teilfldchen TFL 15.00 0.00
.21 _Einbetonieren eines Steines ANZ 62.00 .43 Kulturflachenber./NF Dateien KFL 42.00 0.00
.22 Abdecken Punkt mit Schacht ANZ 52.00 .44 Handanderung PARZ 15.00
.23 Aufbr. u. Wiederherstellen Belag ANZ | 109.00
.24 Abbauen Lagerstein od. Fels ANZ | 62.00 Dislokationsentschadigung | kM | 430] 0.00
ANZ 7TRWDO %*URDUEHLWHQ 'LVORNDWLRQVHQWVFKIGLIXQJ
ANZ $XIWUDJ
ANZ 7RWDO )HOG XQG 9HUVLFKHUXQJVDUWEHLWK.QD
7RWDO )HOG XQG 9HUVLFKHUXQJVDUEHLWHQ 7RWDO 0ODWHULDO
x_Zuschlagsfaktor Zi = ....................
0ODWHULDO 7RWDO $5%(,7(1 QDFK .267(17%$5,) 3UHLVEDBS5Q0
.31 LFP3-Stein rund D=14 cm * ANZ 28.00 x_Anwendungsfaktor 2009 = 1.22 115.90
.32 Gussschacht ANZ | 120.00 $5%(,7(1 QDFK =(,77%5,)
.33 Bolzen D=4 cm ANZ 5.00
.34 Markstein 12/12.cm * ANZ 18.00
.35 Markstein 14/14 cm * ANZ 20.00
ANZ 7RWDO $UEHLWHQ QDFK =HLWWDULI
7RWDO 0ODWHULDO LOQNO 7UDQVSRUWDQWHL(Q *(6$07727%/ $8)75%** (% (5
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*HPHLQGH (UZHLWHUXQJ +2 OXWDWLRQ 1U % HLVSLHX®.07.2009
Datum AG IGS/KKVA
$XIWUDJJHEHU

$UW GHU OXWDWLRQ %HLVSLHO *H E QG HRHDEWODGHHRLQQ PR @/J (L Q P H M ¥Xnwendung angepasste Positio
Gelandeneigung HERR % neue Positionen
Sichtbehinderung : 10% O 20% O 30% O 40% O
Verkehrsbehinderung : 10% O 20% O Zi=

%HPHUNXQJH

Position Preisb.| Ansatz | Anzahl Betrag Position Preisb.| Ansatz | Anzahl Betrag
Elem. | 1992 Elem. | 1992
$8) 153" %h52559%¢( 7(1 0.00
.1 _Grenzmutation AUFTR| 440.00 0.00 /IDIJHIL[SXOQONWH 0.00
.2 Gebdudemutation AUFTR| 178.00 1.00 178.00 [.11 Berechnung Abriss FP 18.00 1.00 18.00
.3 Situationsmutation AUFTR| 221.00 0.00 |.12 Héhenberechnung FP 18.00 0.00
.4 Rekonstruktion AUFTR| 207.00 0.00 |.13 Nachfilhrung Dateien/Plane: best. L| FP 22.00 0.00
.5 Speziell AUFTR - pro weiteren Plan : best. LFP FP 6.00 0.00
Vs 0a 7 (1 .14 Nachfiihrung Versicherungskroki FP 9.00 0.00
/IDJHIL[SXQNWH .15 Bestimmen neuer LFP3 m. Héhen FP 98.00 0.00
.11 Aufsuchen/Signalisieren FP 20.00 | 1.00 20.00 |.16 Bestimmen neuer LFP3 o. Héhen FP 98.00 0.00
.12 Aufsuchen mit Hilfsmittel/Signal. FP 40.00| 2.00 80.00 |.17 Bestimmen neuer Lagepkte. o. Vers| FP 51.00
.13 Rekonstruktion mit Instrument FP 79.00 0.00 - pro weiteren Plan: neue LFP FP 9.00 0.00
.14 Rekonstruktion ab Riickversicherung| FP 63.00 0.00 |.18 Erstellen Versicherungskroki FP 73.00 0.00
.15 Kontr. mit einfachen Mitteln od. Instr.| FP 32.00 0.00 |.19 L&schen/NF der Plane: gel. LFP FP 26.00 0.00
.16 Kontrolle bei period. Begehung 0.00 - pro weiteren Plan FP 4.00 0.00
- Punkt ohne od. mit zentr. Riickver§ FP 38.00 0.00 *UHQ]SXQNWH 0.00
- Punkt mit exz. Rickvers. FP 63.00 0.00 |.21 Berechnung Abst.-elemente fir Rek| GP 5.00
- Tachymetr. Aufnahme Vers.protok¢ FP 63.00 0.00 |.22 Nachfiihrung Dateien/Plane: Rek. GP 27.00 0.00
.17 Stationierung (Kontr./Sit.-Aufnahme)| FP 60.00 1.00 60.00 - pro weiteren Plan GP 11.00 0.00
.18 Hoéhenbestimmung nivellitisch FP 94.00 0.00 |.23 Kontrollierte Berechnung GP 13.00 0.00
.19 Hoéhenbestimmung tachymetrisch FP 20.00 0.00 |.24 Einrechnung GP 16.00 0.00
.110 Rekog. und Messung Neupunkt FP 143.00 0.00 |.25 Berechnung aufgrund Bedingung GP 6.00 0.00
.111 Messung auf Anschlusspunkt FP 80.00 0.00 |.26 Berechnung nach Projekt GP 11.00 0.00
.112 Messung der Riickversicherung FP 60.00 0.00 |.27 Einpassung Digitalisierung PLAN 25.00
*UHQISXQONWH .28 Koord.bestimmung durch Abgriff GP 1.60
.21 Aufsuchen GP 12.00 0.00 |.29 Berechnung Absteckungselemente | GP 5.00 0.00
.22 Aufsuchen mit Hilfsmitteln GP 24.00 0.00 |.210 Kontrolle nach erfolgter Abst. GP 7.00 0.00
.23 Rekonstruktion GP GP 38.00 0.00 |.211 Berechnung Kreisradien HGP 6.00
.24 Kontrolle GP GP 16.00 0.00 |.212 Berechnung Hilfspunkte HGP 6.00
.25 Direktes Festlegen der GP GP 20.00 0.00 |.213 Nachfiihrung der Plane: neue GP GP 36.00
.26 Abstecken mit Bedingungen GP 48.00 0.00 - pro weiteren Plan GP 11.00
.27 Abstecken nach Abst.elemente GP 38.00 0.00 |[.214 Léschen von GP- Koordinaten GP 3.00 0.00
.28 Festlegen innerhalb Gebauden HGP 80.00 0.00 |.215 Nachf. der Pléne: geléschte GP GP 23.00 0.00
.29 Aufnahme von GP oder HGP G/HGP| 20.00 0.00 - pro weiteren Plan GP 9.00 0.00
6LWXDWLROQ 0.00 6LWXDWLRQ LQONO *HEIXGH 0.00
.31 Aufnahme/Einmessung Sit.-/Achspur| PT 8.00 | 13.00 104.00 |.31 Berechnung Sit.-/Achspunkt PT 6.00 | 13.00 78.00
.32 Doppelaufnahme Sit.punkt PT 12.00 0.00 |.32 Berechnung kontr. Sit.punkt PT 10.00
9(56,&+(581*685%(,7(1 .33 Berechnung aus geom. Bed. PT 6.00
*UXOQGWISHO .34 Einpassung Digitalisierung PLAN 20.00
.11 Setzen eines neuen Steines ANZ 84.00 .35 Koord.bestimmung durch Abgriff PT 0.80
.12_Aufr. und Verkeilen eines Steines ANZ 40.00 .36 Nachf. der Pléne: neue Situation PT 6.00 | 13.00 78.00
.13 Hohersetzen eines Steines ANZ | 105.00 - pro weiteren Plan PT 3.00 0.00
.14 Tiefersetzen eines Steines ANZ | 105.00 .37 Léschen von Sit.punkt-Koordinaten | PT 3.00 0.00
.15 Einmeisseln/Bohren eines Loches ANZ 12.00 .38 Nachf. der Plane: geléschte Situatio] PT 9.00 0.00
.16 Setzen eines Bo mit Diibel ANZ 19.00 - pro weiteren Plan PT 4.00 0.00
.17 Einlassen eines Messingbolzens ANZ 32.00 .39 Gebdudeadresse GEB 16.00 0.00
ANZ .40 Projektierte Bauten GEB 22.00 0.00
ANZ JOIFEKHQ 0.00
ANZ .41 Flachenber. inkl. NF Dateien/Mut.tall PARZ |  71.00 0.00
=XVDW]W\SHQ .42 Berechnung von Teilflachen TFL 15.00 0.00
.21 _Einbetonieren eines Steines ANZ 62.00 .43 Kulturflachenber./NF Dateien KFL 42.00 1.00 42.00
.22 Abdecken Punkt mit Schacht ANZ 52.00 .44 Handanderung PARZ 15.00
.23 Aufbr. u. Wiederherstellen Belag ANZ | 109.00
.24 Abbauen Lagerstein od. Fels ANZ 62.00 Dislokationsentschadigung | KM | 4.30 | 6.00 25.80
ANZ 7TRWDO %*URDUEHLWHQ 'LVORNDWLRQVPHQEOYFKIGLJ
ANZ $XIWUDJ 178.00
ANZ 7TRWDO )HOG XQG 9HUVLFKHUXQJVQUEH 28410®)
7RWDO )HOG XQG 9HUVLFKHUXQJVDUEHLWHQ 7RWDO ODWHULDO
X Zuschlagsfaktor Zi = ........c..coc.....
ODWHULDO 7TRWDO $5%(,7(1 QDFK .267(17%$5,) 3UHLV&DB.80V
.31 LFP3-Stein rund D=14 cm * ANZ 28.00 X _Anwendungsfaktor 2009 = 1.22 834.25
.32 Gussschacht ANZ | 120.00 S50 7(1 ODEK =(. (135
.33 Bolzen D=4 cm ANZ 5.00
.34 Markstein 12/12 cm * ANZ 18.00
.35 Markstein 14/14 cm * ANZ 20.00
ANZ 7TRWDO $UEHLWHQ QDFK =HLWWDULI
7RWDO ODWHULDO LQNO 7UDQVSRUWDQWHLUO *(6$07727%/ $8)75%**(% (5




